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1. Bevezetés 

Az MVM Mátra Energia Zrt. által üzemeltetett erőmű (3271 Visonta, Erőmű utca 11., 

továbbiakban erőmű) „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: 2011. évi CXXVIII. 

törvény), valamint „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” 

szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet) 

alapján alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem. A veszélyes tevékenység 

végzéshez a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – iparbiztonsági hatóság – 

kikötések nélkül hozzájárul.  

A MVM Mátra Energia Zrt. az erőmű területén egy 650 MW bruttó villamos teljesítményű 

kombinált ciklusú gázturbinás erőművi blokk és egy 31,5 MW bruttó villamos teljesítményű 

vegyes tüzelésű kiserőművi blokk építése mellett döntött.  

A tervezett két létesítményben a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak 

szerinti veszélyes anyag(ok) lehetnek jelen (például földgáz), ezért a két létesítmény 2011. évi 

CXXVIII. törvény 3.§ 27. pont alapján veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítménynek1 

minősül. 

A 2011. évi CXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdésében foglaltak szerint veszélyes anyagokkal 

foglalkozó létesítményre építési engedély csak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

(iparbiztonsági hatóság) katasztrófavédelmi engedélye alapján adható. Az építési 

engedélyezéshez szükséges katasztrófavédelmi engedély iránti kérelemhez az üzemeltetőnek 

csatolni kell a biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést. 

Tekintettel arra, hogy az új létesítmények üzembehelyezését követően az erőmű területén 

jelenlévő veszélyes anyagok mennyisége meg fogja haladni a felső küszöbértéket, az erőmű 

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemmé fog válni.  

Jelen biztonsági jelentés a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet „1.10. A veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzem, vagy a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény építési 

engedélyezési eljárásával (beleértve a jelentős bővítést is) egy időben a hatósághoz benyújtandó 

biztonsági jelentés tartalma” c. pontban meghatározott elemeket tartalmazza.  

 
1 Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény: olyan, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén lévő – 

föld alatti vagy föld feletti – technológiai vagy termelésszervezési okokból elkülönülő műszaki egység, ahol egy 

vagy több berendezésben (technológiai rendszerben) veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, szállítása vagy 

tárolása történik, magában foglal minden olyan felszerelést, szerkezetet, csővezetéket, gépi berendezést, eszközt, 

iparvágányt, kikötőt, a létesítményt szolgáló rakpartot, kikötőgátat, raktárt vagy hasonló – úszó vagy egyéb – 

felépítményt, amely a létesítmény működéséhez szükséges. 
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A biztonsági jelentés kizárólag a katasztrófavédelem-iparbiztonsági követelményrendszer 

szerinti vizsgálatot tartalmaz, egyéb területeket nem vizsgál. A biztonsági jelentésben 

igazolásra került, hogy a tervezett két új létesítmény megfelel 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 

7. mellékletben szereplő engedélyezési kritériumoknak, ami azt jelenti, hogy a lakott területet, 

környezetet a jogszabályban meghatározott szinthez képest kevésbé veszélyezteti.  

A további tájékoztatásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége: Bánki Anita 

kommunikációs osztályvezető, telefon: +36 37 334 000, email: anita.banki@mert.hu. 

2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés fő célkitűzései 

Az MVM Mátra Energia Zrt.  legfelsőbb vezetősége a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek megelőzése érdekében: 

1. Biztosítja a megfelelő műszaki és biztonságtechnikai szabványokban, jogszabályokban 

meghatározott követelmények megtartását, és azon túl törekszik az ismert jó gyakorlatnak 

való megfelelésre is; 

2. Saját hatáskörében kidolgozta: 

− A létesítmények, berendezések tervezésének, illetőleg a tervek módosításának, 

− Az új létesítmények, berendezések üzembe helyezés előtti ellenőrzésének, illetve a 

leállítások utáni üzembe helyezés ellenőrzésének szabályait; 

3. Beszerzési eljárási utasításokat ad ki, mindazon anyagokra (veszélyes anyagok) eszközökre, 

és berendezésekre, amelyek jelentőséggel bírnak a súlyos balesetek megelőzésben, illetve 

az esetleg bekövetkező események esetén a károk enyhítésében, felszámolásában; 

4. Olyan karbantartási módszert működtet, amely a megelőzését segíti elő, és nem a hibák 

utólagos orvoslását szolgálja; 

5. Megfelelő munkavégzési engedélyezési eljárásokat alkalmaz; 

6. Biztosítja a vezetőség és az alkalmazottak megfelelő felkészítését, képzését és tovább 

képzését; 

7. Megfelelő ellenőrzési és monitoring rendszert a működtet. 

− A veszélyes berendezések időszakos felülvizsgálatára,  

− A bekövetkező események, eltérések, balesetek kivizsgálására, és dokumentálására, 

− A biztonsági belső auditra, 

− A munkafolyamatok biztonságos kézbentartására; 

mailto:anita.banki@mert.hu
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8. A jogszabályok, műszaki előírások, a technológiai, szervezeti egyéb változásokat nyomon 

követi és gondoskodik azok átvezetéséről a dokumentációkban, illetve a megelőzési 

rendszerben; 

9. A célkitűzések végrehajtásában együttműködik a munkavállalókkal, illetve azok 

képviselőivel; 

10. Gondoskodik a belső felülvizsgálatok, auditok, alapján megelőzési és biztonsági irányítási 

rendszer folyamatos fejlesztéséről; 

11. Biztosítja a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi 

erőforrásokat, megfelelő szervezeti és irányítási rendszert. 

Tervezési filozófia 

Az üzemeltető elsődleges célja, hogy megelőzze mind a személyi, mind az anyagi károkkal, 

károsodásokkal járó eseményeket. Ennek érdekében betartja a hatályos magyar jogszabályokat, 

alkalmazza a különböző szabványok normáit. Az építés során különös gondot fordít a 

felhasznált anyagok kiválasztására, az alapozás tervezésére, a statikai előírások betartására, 

illetve a külső behatások elleni védelemre. 

A kivitelezést csak jogerőre emelkedett építési engedéllyel kezdi meg. Az építési munkálatokat 

a kiviteli szaktervek alapján, szakképzett – névjegyzékben szereplő –, felelős műszaki vezető 

irányításával végzi (végezteti), a kivitelezőt folyamatos építési napló vezetésére kötelezi.  

Lényeges kérdés a beszállítók kiválasztása, csak a megfelelő minősítéssel rendelkező beszállító 

alkalmazható. 

A felhasznált szerkezeti anyagok kiválasztásánál az üzemelési paraméterek a meghatározók.  

A technológiai rendszerek kialakításánál törekedni kell az automatikusan működő 

kiszakaszolási pontok létrehozására, a szabadba kerülhető veszélyes anyagok minimalizálása 

érdekében. 

2.1 Az Erőmű rendeltetése, főbb tevékenységeinek bemutatása 

Az MVM Mátra Energia Zrt. visontai erőműtelephelye a magyar villamosenergia-rendszer 

egyik meghatározó alapegysége. A jelenleg összesen 884 MW beépített teljesítményű 

szénbázisú (illetve 66 MW beépített teljesítményű gázbázisú) termeléssel rendelkező 

erőműtelephely az ország legnagyobb széntüzelésű létesítménye, ahol 1969 óta folyik a 

villamos energia előállítása.  

A létesítmény a magyarországi villamosenergia-igények 12-15%-át elégíti ki, a hazai 

termelésből 16-20%-kal részesedik, és ezzel jelenleg – a Paksi Atomerőmű után – az ország 

második legnagyobb villamosenergia-termelő létesítménye. 
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A tulajdonos – MVM Csoport – célja, hogy modern, karbontakarékos és gazdaságosan termelő 

rendszerrel továbbra is hozzájáruljon Magyarország villamos energia termeléséhez.  

A CCGT erőművi blokk elsődleges tüzelőanyaga a földgáz, tartalék tüzelőanyaga a tüzelőolaj. 

A vegyes tüzelésű kiserőművi blokk tüzelőanyaga a szelektíven gyűjtött települési hulladékból 

előállított tüzelőanyag (RDF – Refuse Derived Fuel) és a különböző biomasszákból aprítással 

és bekeveréssel készült, ún. BIOMIX tüzelőanyag keveréke. Az indító és támasztó égők 

tüzelőanyag-ellátása földgázzal történik. 

2.2 A jelen lévő veszélyes anyagok leltára 

2.2.1 Az erőmű területén jelenleg jelenlévő veszélyes anyagok 

Jelenleg az erőmű alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként működik, az 

iparbiztonsági hatóság által elfogadott biztonsági elemzésben foglaltak szerint az alábbi 

veszélyes anyagok vannak jelen: 

Veszélyes anyag neve CAS szám 
Veszélyes anyag maximális 

mennyisége 

Acetilén gáz 74-86-2 0,395 tonna 

Cseppfolyós klór 7782-50-5 0,5 tonna 

Cseppfolyós oxigén 7782-44-7 3,34 tonna 

PB gáz 
74-98-6 

106-97-8 
1,9935 tonna 

Hidrogén 1333-74-0 0,24 tonna 

Nehéz fűtőolaj 68476-33-5 20.000 tonna 

Propán cseppfolyós 74-98-6 2,4 tonna 

 

2.2.2 A CCGT erőművi blokkban jelen lehető veszélyes anyagok 

A jelenlegi információk alapján a CCGT erőművi blokkban jelentős mennyiségben előforduló 

veszélyes anyagok az alábbiak lesznek: 

- A cseppfolyósított tűzveszélyes gázok és a földgáz:  

Földgáz: elsődleges tüzelőanyag, a gázturbina égőinek tüzelőanyag-ellátása földgázzal 

történik. Tárolás nem történik, csővezetékben lehet jelen.  

- Kőolajtermékek és alternatív üzemanyagok 

Tüzelőolaj: másodlagos tüzelőanyag. A tüzelőolaj tárolása 2 db 23 500 m3-es tartályban 

tervezett, az elméletileg jelenlévő tüzelőolaj mennyiség 47 000 m3. A tüzelőolaj sűrűsége 

típustól függően változik, konzervatívan 0,91 tonna / m3 értékkel számolva 42 770 tonna. 
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- Hidrogén 

o Hűtőanyag: Generátor hűtését biztosítja. A hidrogén palack formájában lesz jelen. 

o Propán-bután: Gázturbina indításához szükséges minimum 1 palack.  

Az üzemeltetés, karbantartás során nem zárható ki egyéb veszélyes anyagok, de azok 

mennyisége elhanyagolható.  

2.2.3 A vegyes tüzelésű kiserőművi blokkban jelen lehető veszélyes anyagok 

A jelenlegi információk alapján a vegyes tüzelésű kiserőművi blokkban az alábbi veszélyes 

anyagok lehet jelen: 

- A cseppfolyósított tűzveszélyes gázok és a földgáz 

Földgáz: az indító és támasztó égők tüzelőanyag-ellátása földgázzal történik. Tárolás nem 

történik, csővezetékben lehet jelen. 

Az üzemeltetés, karbantartás során nem zárható ki egyéb veszélyes anyagok, de azok 

mennyisége elhanyagolható.  

2.2.4 Üzemazonosítás 

2.2.4.1 Jelenlegi állapot 

Alsó küszöbérték számítás a jelenlegi erőműre 

A nehéz fűtőolaj mennyisége meghaladja az alsó küszöbértéket.  

Felső küszöbérték számítás a jelenlegi erőműre 

A/3 adatlap: A VESZÉLYESSÉG SZÁMÍTÁSA 

Veszélyesség, felső küszöbérték számítása 

Σ qn/QAn értékek (1. melléklet alapján) 

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Környezeti veszélyek 

0,02 0,036 0,82 

Az erőműben jelenlévő veszélyes anyagok mennyisége nem éri el a felső küszöbértéket.  

Megállapítás: 

A jelenlegi erőmű alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, azaz a CCGT 

erőművi blokk és a vegyes tüzelésű kiserőművi blokk üzembehelyezésig (veszélyes tevékenység 

megkezdéséig) az iparbiztonsági hatóság által elfogadott biztonsági elemzés és belső védelmi 

terv hatályos. 
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2.2.4.2 Változások 

A CCGT erőművi blokkban és a vegyes tüzelésű kiserőművi blokk üzembehelyezése nem 

feltétlenül azonos időpontban történik.  

Amennyiben a CCGT erőművi blokk üzembehelyezésre kerül, úgy a MVM Mátra Energia Zrt. 

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemmé válik, tekintettel arra, hogy a 

kőolajtermékek és alternatív üzemanyagok (gázturbina üzemanyag) mennyisége önmagában 

meghaladja a felső küszöbértéket.  

Amennyiben a vegyes tüzelésű kiserőművi blokk üzembehelyezése történik meg korábban az 

üzemeltetőnek a jelenleg hatályos biztosági elemzését kell az üzembehelyezést (veszélyes 

tevékenység megkezdése) megelőzően felülvizsgálni, szükség szerint kiegészíteni, ugyanakkor 

a jelenlegi információk szerint az üzem státusza nem fog változni. 

2.2.4.3 Összegző megállapítás 

A jelenlegi erőmű alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, azaz a CCGT 

erőművi blokk és a vegyes tüzelésű kiserőművi blokk üzembehelyezésig (veszélyes tevékenység 

megkezdése) az iparbiztonsági hatóság által elfogadott biztonsági elemzés és belső védelmi terv 

hatályos. 

Amennyiben a vegyes tüzelésű kiserőművi blokk üzembehelyezése (veszélyes tevékenység 

megkezdése) történik meg korábban, akkor az erőmű a jelenlegi információk szerint továbbra 

is alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem marad, azonban a veszélyes 

tevékenység megkezdése (üzembehelyezése) előtt a biztonsági elemzés soron kívüli 

felülvizsgálata szükséges.  

Amennyiben a CCGT erőművi blokk üzembehelyezésre (a veszélyes tevékenység megkezdésre) 

kerül, úgy a MVM Mátra Energia Zrt. felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzemmé válik, tekintettel arra, hogy a kőolajtermékek és alternatív üzemanyagok (gázturbina 

üzemanyag) mennyisége önmagában meghaladja a felső küszöbértéket. A veszélyes tevékenység 

megkezdése (üzembehelyezése) előtt a teljes erőműre kiterjedő biztonsági jelentés elkészítése 

szükséges. 

2.2.5 A veszélyes anyagok jellemző tulajdonságai 

A legnagyobb mennyiségben jelenlehető veszélyes anyagok tulajdonságai: 

Földgáz 

A földgáz szénhidrogén alapú gázok gyúlékony elege. A földgáz legnagyobb részt metánt 

tartalmaz, de alkotórésze lehet az etán, a propán, a bután és a pentán is. Legtisztább formája, 

melyet a közfogyasztásban alkalmaznak, szinte kizárólag metánt tartalmaz.  
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A földgáz tipikus összetétele: 

Metán (CH4) 97 % 

Etán (C2H6) 0,919 % 

Propán (C3H8) 0,363 % 

Bután (C4H10) 0,162 % 

Szén-dioxid (CO2) 0,527 % 

Oxigén (O2) 0-0,08 % 

Nátrium (N2) 0,936 % 

Nemesgázok (Ar, He, Ne, Xe) nyomelemként 

 

Minőségétől függően a földgáz hőenergetikai jellemzői a következő határon belül mozognak: 

Vobe index W= 44,6 - 54,0 [MJ/m3] 

Maximális fűtőérték Hg = 30,2 - 47,2 [MJ/m3] 

Minimális fűtőérték Hd = 27,2 - 42,5 [MJ/m3] 

Relatív sűrűség d= 0,55 - 0,75 [kg/m3] 

Gyulladás hőmérséklete T= 595 - 640 [°C] 

 

Gázturbina üzemanyag 

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Halmazállapot :  Folyékony 

Forrásponttartomány :  163 - 370 °C 

Lobbanáspont :   > 55 °C 

Sűrűség :    0,8 – 0,86 g/cm³ 

Figyelmeztető mondatok (CLP)  

H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz 

H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet 

H315 - Bőrirritáló hatású 

H332 - Belélegezve ártalmas  

H351 - Feltehetően rákot okoz (lenyelve)  

H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket  

H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 
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Hidrogén 

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: 

Fizikai állapot 20°C-on / 101.3kPa : Gáz. 

Szín : Színtelen. 

Szag : Nincs. 

Figyelmeztető mondatok (CLP)  

H220 - Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

H280 - Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 

3. A veszélyeztetés értékelése 

A műszaki tervek, tervezési adatok alapján részletes kockázatelemzés készült. A 

következmény- és kockázatelemzést a DNV Lite szoftver segítségével végeztük el. 

Kockázatelemzéssel igazoltuk, hogy az Erőmű megfelel a 219/2011. (X.20.) kormányrendelet 

7. mellékletben szereplő kritériumoknak.  

A CCGT erőművi blokkon belül az alábbi technológiai létesítményeket különítettük el: 

• Földgázrendszer 

• Földalatti DN 250-es vezeték 

• Gázfogadó állomás 

• Kompresszoregység 

• Földgázvezeték kompresszortól a gázturbina egységig 

• Turbinaegység 

• Tüzelőolajrendszer 

• Tartálykocsi lefejtőhelyek 

• Tartályok 

• A tüzelőolajhoz kapcsolódó csővezeték rendszer 

• Hidrogén hűtés 

A fenti létesítmények vonatkozásában részletesen vizsgáltuk a technológiai sérülések – törések, 

lyukadás - lehetőségét. 

A vegyes tüzelésű kiserőművi blokk vonatkozásában a földgázrendszer sérülésének lehetőségét 

vizsgálatuk. 

A technológiai sérülés bekövetkezési valószínűségének (gyakoriságának) meghatározásához a 

nemzetközi szakirodalomban szereplő meghibásodási adatokat vettük alapul, a 

következmények modellezését a DNV Safeti szoftverrel végeztük el. A technológiai sérülés 
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bekövetkezési gyakoriságának és a következmények nagyságának eredőjeként a DNV Safeti 

szoftver által meghatároztuk a kockázatokat.  

A kockázat a technológiai veszélyességéről nyújt teljes körű képet. A halálozás egyéni kockázat 

megmutatja, hogy ha folyamatosan 1 fő fiktív személy tartózkodik egy adott pontban, mekkora 

a kockázata annak, hogy a technológiai sérülés miatt szabadba kerülő veszélyes anyagok hatása 

miatt meghal.  

A halálozás egyéni kockázatot ábrázoló alábbi térkép alapján megállapítható, hogy a tervezett 

beruházások a 219/2011. (X.20.) Korm.rendelet szerint elfogadható szintű veszélyeztetést, 

mivel a lakóterület olyan övezetben fekszik, ahol súlyos baleset következtében történő 

halálozás egyéni kockázata nem haladja meg a 10-6 esemény/év értéket. A lenti térképen a 10-6 

esemény/év halálozás egyéni kockázat a piros zóna jelöli, mely területen belül lakott területrész 

nincs. 

 

A társadalmi kockázat a veszélyes létesítmények környezetében ténylegesen tartózkodókat 

veszi alapul. A társadalmi kockázatot a DNV Safeti szoftverrel számoltuk. Tekintettel arra, 

hogy a társadalmi kockázat értéke kisebb, mint 10-9 1/év, ezért az ábrán nem jelenik meg érték. 
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Környezeti veszélyeztetés a tüzelőolaj jelenlétéből származhat, ezért a tüzelőolaj technológiai 

rendszer kialakítását elemeztük.  

Technológia műszaki kialakítás 

A tüzelőolaj lefejtő állások és a tartályok kármentőben lesznek elhelyezve. A tartály 

duplafenekű. (Az esetleges fenéksérülés kontrol jelen fázisban még nem ismert.)  

A technológiába kiszakaszoló szerelvények lesznek beépítve, melyekkel veszélyhelyzet esetén 

a szabadba kerülő veszélyes anyagok mennyisége minimalizálható. A pontos kialakítás jelen 

fázisban még nem ismert.  

Veszélyhelyzet kezelése 

A belső védelmi terv részletesen tartalmazni fogja a környezetterheléssel járó események során 

végrehajtandó intézkedéseket. Az erőműben jelenleg létesítményi tűzoltóság működik. Az 

esetlegesen szabadba került veszélyes anyag összegyűjtésére, tárolására a belső védelmi 

tervben nevesített felitató anyagok, tároló eszközök, egyéb szaktechnikai eszközök 

rendelkezésre állnak. Az erő-eszköz megfelelősség a veszélyes tevékenység megkezdése 

felülvizsgálatra kerül. 

Az új beruházások általi veszélyeztetés az erőműben már működő létesítmények általi 

veszélyeztetéshez hozzáadódik.  

A halálozás egyéni kockázatot ábrázoló alábbi térkép alapján megállapítható, hogy a tervezett 

beruházásokkal együtt az erőmű a 219/2011. (X.20.) Korm.rendelet szerint elfogadható szintű 

veszélyeztetést, mivel a lakóterület olyan övezetben fekszik, ahol súlyos baleset következtében 

történő halálozás egyéni kockázata nem haladja meg a 10-6 esemény/év értéket. A lenti térképen 

a 10-6 esemény/év halálozás egyéni kockázat a piros zóna jelöli, mely területen belül lakott 

területrész nincs. 
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A társadalmi kockázat alapján megállapítható, hogy 219/2011. (X.20.) Korm.rendelet 7. 

melléklet szerinti értékelés alapján az erőmű a tervezett beruházásokkal együtt elfogadható 

kockázatot jelentenek. A társadalmi kockázatot az alábbi ábra mutatja be. Tekintettel arra, 

hogy a társadalmi kockázat értéke kisebb, mint 10-9 1/év, ezért az ábrán nem jelenik meg érték. 

 

4. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés 

A válságok gyors és hatékony kezelése érdekében a társaságnál szükség esetén azonnal 

Válságstáb kezdi meg működését, amely jogosult és kötelezett válsághelyzetben a 

válságkezeléssel kapcsolatos döntéseket meghozni, vezetői hatásköröket magához vonni a 

MVM Mátra Energia Zrt. valamennyi munkavállalóját, közvetlenül utasítani. 

A területen Katasztrófavédelmi határozat alapján alkalomszerű létesítményi tűzoltóság 

működik. 

Az új létesítményeknél automata jelző rendszer – például gázérzékelők – és automata oltó 

berendezések – például olajtartályok, közúti lefejtő – kiépítése tervezett.  

A védekezésbe bevonható berendezések, védőeszközök, szaktechnikai eszközök 

A létesítményi tűzoltóság rendelkezésére álló felszerelések: 

Tűzoltó ügyeleti szertárban elhelyezve, készenlétben tartva: 

• 1 db UNIMOG U-1550 ROSENBAUER gépjárműfecskendő 

• 1 db IFA típusú tűzoltó gépjármű 2200 l/perc szivattyúval, 2000 l vízmennyiséggel, 

• 1 db HEROS AQUADUX-X 4000, gépjárműfecskendő, 4000 l vízmennyiséggel 

• 2 db AKRON Mercury típusú monitor 1900 l/perc teljesítményű vízágyúfejjel, 

• 1 db TOHATSU típusú 1800 l/perc/8 bar teljesítményű kismotorfecskendő, 

• 1db HONDA WA30 típusú benzinmotoros vízszivattyú 

• 2 db TURBEX típusú 200 m3/perc habteljesítményű könnyűhab-generátor, 

• 1 db FOMAX 7 típusú 200 m3/perc könnyűhab-generátor, 
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• 3 db H 200/10 típusú 10 m3/perc habteljesítményű nehézhab sugárcső, 

• 2 db Fogfighter típusú sugárcső 

• 2 db AKRON TURBOJET típusú sugárcső, 

• 6 db BERLINFORCE típusú sugárcső, 

• 1 db KH 500 típusú 50 m3/perc habteljesítményű középhab fejlesztő kéziszer, 

• 10 db Z4R Glória típusú 400 l/perc teljesítményű habbekeverő, a felszívó csővel 

• 10 db M4K Glória és Rosenbauer típusú 400 l/perc telj. középhab fejlesztő kéziszer 

• 11 db sűrített levegős légzésvédő készülék (MSA AUER típusú) 

• 10 db tartalék palack a légzésvédő készülékekhez 

• 300 kg habképző anyag, 

• 4 öltöny ZETEX 550 típusú tűzmegközelítő ruha 

• 20 db komplett tűzoltó bevetési felszerelés (csizma, sisak, nadrág, kabát, kesztyű) 

• 10-10 db „B” és „C” tűzoltó tömlő a tűzoltásához 

• 3 db 50 kg-os porral oltó készülék 

• hordozható, kézi tűzoltó készülékek (porral, vízzel, szén-dioxiddal oltó) 

• egyéb szakfelszerelések 

Tűzoltószertárban elhelyezve, készenlétben tartva: 

• 22 t habképző anyag, 

• 4 db 2400 l/perc teljesítményű habágyú, 

• 1 db 1600 l/perc teljesítményű habágyú, 

• 1 db HONDA típusú benzinmotoros zagyszivattyú 

• 1db HONDA WA30 típusú benzinmotoros vízszivattyú 

• 1 db HONDA típusú benzinmotoros 2.5 kW teljesítményű áramfejlesztő 

• tűzoltó tömlők, egyéb tűzoltó szerelvények, készülékek és eszközök. 

Hővezénylőkben elhelyezve: 

• 5-5 db „B” és „C” típusú tűzoltótömlő, egyéb tűzoltó szakfelszerelések 

• 100-100 kg habképző anyag, 

Az elsősegély doboz rendelkezésre áll továbbá minden szervezeti egységnél (pl.: irodákban, 

műhelyekben.).  





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe annak megállapítására,  hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum MISI
LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.09.14. 16.14.57


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MISI LÁSZLÓ
Születési hely: GYÖNGYÖS
Születési dátum: 1963.03.11.
Anyja neve: KOVÁCS ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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